Система очистки кондиционеров Terosept
Готовый бизнес, приносящий 100% прибыли!
Очиститель систем кондиционирования, баллон 200 мл. для УЗО(Ультразвуковое оборудование для очистки кондиционеров)
Цена за 1 шт -1097,69 рублей

Цена при покупке набора из 48 баллонов по 200 мл - 979,17 рублей, Стоимость набора 47 000 рублей
+

Ультразвуковое оборудование для очистки кондиционеров Terosept2 ClimaCleaningmachine в подарок!!!

Обычная цена УЗО Terosept2 ClimaCleaningmachine - 16 600 рублей
С помощью одного баллона 200 мл можно обслужить 2 легковых автомобиля или 1 грузовой.
Стоимость услуги по очистке кондиционера - от 1200 рублей.
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профессионалов

Чистит просто и быстро

           Профессиональная чистка позволяет эффективно бороться против бактерий, вирусов и грибков, которые с течением времени заводятся в кондиционерах. Около 90% новейших моделей автомобилей оснащены кондиционерами, поэтому ни одна мастерская не обходится без сервисного обслуживания кондиционеров.  Воспользуйтесь концепцией очистки систем кондиционирования от компании "Хенкель"! Причиной вирусных заболеваний, аллергии, неприятного запаха в салоне автомобиля, а также его недостаточного охлаждения чаще всего является загрязненная система кондиционирования воздуха.

Зачем очищать систему кондиционирования салона?

· Поступающий извне воздух охлаждается в испарителе центральной части системы кондиционирования. При прохождении потока воздуха через испаритель, влага, содержащаяся в воздухе, скапливается на испарителе, что создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, вызывающих серьезные заболевания.

· Накапливающаяся влага является причиной неприятного запаха в салоне, а также приводит к аллергическим реакциям.

· Замены салонного фильтра недостаточно: он загрязняется и пропускает пыль уже после 6 месяцев эксплуатации.

· Обработав на сервисных станциях, либо самостоятельно вашу систему кондиционирования салона с помощью очистителя Terosept или Loctite гигиенический спрей, вы сможете избавиться от этих проблем.

Очиститель кондиционера Terosept и гигиенический спрей Loctite:

· Эффективно очищает и дезинфицирует поверхность испарителя и воздуховодов.

· Уничтожает бактерии быстро и без остатков, а также предотвращает появление новых бактерий на период до 1 года.

· Способствует устранению неприятного запаха.

· Не токсичен, не содержит растворителей, не вызывает аллергических реакций.

· Улучшает эффективность охлаждения салона автомобиля.

Преимущества:

· Применение: для легковых автомобилей длится около 10 минут, для грузовых - 20 минут

· Прост в использовании

· Усовершенствованный дизайн

· Универсальность применения для любых автомобилей

· Не требуются монтажные работы

· Одного флакона хватает для двух легковых или одного грузового автомобиля / автобуса

· Не имеет запаха

· Не токсичен

! Подавляющее большинство предприятий автотехобслуживания просто не информировано о возможности очистки системы кондиционирования.

! При плановом обслуживании системы кондиционирования на сегодняшний день отсутствует процедура очистки системы.
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Для чего необходимо проводить очистку системы кондиционирования? 


  -  Поступающий из вне воздух охлаждается в испарителе,  центральной части любой системы    кондиционирования.
  - При прохождении потока воздуха через испаритель влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется  на испарителе, что создает благоприятные условия для размножения различных бактерий. 
  - Продукты конденсации являются причиной неприятного запаха внутри автомобиля, что приводит к  аллергическим реакциям, в том числе и у детей. 

  - Улучшает эффективность охлаждения салона автомобиля.
  - Состав на водной основе действует особенно мягко. Не содержит растворителей.
  - Очищает и дезинфицирует поверхность испарителя и воздуховодов.
  - Состав не имеет запаха и не вызывает аллергических реакций.
  - Уничтожает бактерии быстро и без остатков и предотвращает появление новых бактерий на период до 1 года. 
  - Работы производятся специальным оборудованием и материалами компании Henkel 

Terosept2 
Очиститель систем кондиционирования воздуха

Введение

    Профессиональное устройство для очистки систем кондиционирования Terosept2 удаляет загрязнения при помощи ультразвуковых волн. Эта новейшая разработка совместила в себе эффективность и лёгкость применения. Она предназначена специально для очистки систем кондиционирования воздуха, а также салонов автобусов, грузовых и легковых автомобилей при помощи очистителя Terosept . Последний был разработан специалистами Хенкель, применившими для этого все свои знания и опыт, накопленные при создании промышленных очистителей. Он содержит активные компоненты, уничтожающие бактерии и грибки в труднодоступных местах салона автомобиля.

    Устройство Terosept снабжено микропроцессорным блоком управления, который делает возможным выполнение двух различных программ:

• 15-минутное распыление для легковых автомобилей

• 30-минутное распыление для грузовых автомобилей или помещений

Емкости 200 мл хватает для обработки двух легковых автомобилей или одного грузового автомобиля или автобуса.

Патрубок

Кнопка включения / выключения

Индикаторы

READY/ON (готов к работе / ВКЛ) зелёный

LONG TREATMENT (длительная обработка) зелёный

HIGH LEVEL/HIGH TEMPERATURE (высокий уровень жидкости / высокая температура) красный
BG

Руководство пользователя ЭТО ВАЖНО:

     Устройство для очистки систем кондиционирования воздуха Terosept2 предназначено

для работы только с очистителем Terosept. При использовании данного устройства с

другими очистителями оно снимается с гарантии.

Технические  данные:
• Размеры (Ш х Д х В): 130 x 280 x 210 мм

• Мощность: 30 Вт

• Масса: 2 кг

Комплект поставки:

• Патрубок – 1шт.

• Пластиковая емкость – 1 шт.

(для расчета заливаемой в устройство жидкости)

• Силовой кабель

• Инструкция по применению – 1 шт.

Назначение:
    Устройство для очистки систем кондиционирования воздуха Terosept2 предназначено для

ультразвукового распыления очистителя Terosept. Его микроскопические частицы распространяются по воздуху и равномерно распределяются по всем поверхностям в салоне автомобиля (или в любом другом пространстве) и в системе кондиционирования воздуха.

Благодаря тому, что распыление происходит без нагрева или охлаждения, конденсация очистителя, вызванная разницей его температуры и температуры очищаемых поверхностей, полностью исключена. Частицы  Terosept очищают все элементы системы кондиционирования, включая все каналы и сопла. Предотвращается рост бактерий и грибков на рёбрах испарителя и из кабины или салона полностью удаляются неприятные запахи. Для получения наилучших результатов рекомендуется проводить обработку систем кондиционирования воздуха при помощи устройства Terosept2 два раза в год (или чаще, если это необходимо из-за особенностей условий эксплуатации транспортного средства).

Подготовка устройства Terosept2:
1) Перед использованием флакон с Terosept необходимо хорошо встряхнуть

2) Присоедините шнур питания

3) Залейте Terosept в бак (емкость)

4) Когда жидкость достигнет минимального уровня, индикатор READY/ON начнет мигать зеленым цветом

5) Присоедините патрубок к заливному отверстию

6) Поместите ультразвуковое устройство в место, отведенное для ног пассажира на переднем

сидении; направьте патрубок в сторону заборного отверстия рециркуляции воздуха автомобиля

Подготовка с системы кондиционирования воздуха автомобиля:
Примечания: Наилучшие результаты достигаются при температуре воздуха 15-25°C. Снимите

салонный воздушный фильтр, если на него попадает очиститель.

1) Запустите двигатель автомобиля

2) Установитель кондиционер на отметку 22 °C

3) Включите режим «Рециркуляции» воздуха

4) Установите скорость вращения вентилятора на минимум

5) Установите направление потока воздуха – «Вверх»

6) При автоматическом управлении кондиционером включите режим «ECON».

При ручном управлении – нажмите на кнопку выключения кондиционера

Распыление:
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1) Нажмите кнопку START/STOP. При этом перестанет мигать, начнется 15-минутная обработка салона автомобиля

2) Для запуска 30-минутного цикла обработки дважды нажмите на кнопку START/STOP. При этом загорится дополнительный индикатор LONG TREATMENT.

3) Распыление прекращается автоматически, когда уровень жидкости опускается ниже минимальной отметки. При этом индикатор READY/ON гаснет. Если обработка закончилась, а уровень жидкости остался выше минимальной отметки, то зелёный индикатор READY/ON начинает мигать.

4) Распыление можно остановить вручную нажатием кнопки START/STOP.

5) Если температура окружающего воздух достигнет 60°C, устройство Terosept2 выключится

и загорится красный индикатор HIGH LEVEL/HIGH TEMPERATURE. Для охлаждения устройства встроенный вентилятор будет продолжать работать. Распыление продолжится, как только температура устройства опустится до 55°C. При этом красный индикатор HIGH LEVEL/HIGH TEMPERATURE погаснет.

6) Если уровень жидкости выше максимальной отметки, распыление не начнётся. При этом будет мигать красный индикатор HIGH LEVEL /HIGH TEMPERATURE. Чтобы красный индикатор LEVEL/ HIGH TEMPERATURE погас, необходимо вылить часть жидкости из ёмкости.

7) По окончании обработки откройте все двери автомобиля и выключите двигатель.

8) Салону потребуется некоторое время, чтобы полностью проветриться.

9) Теперь автомобиль готов к эксплуатации.

Руководство пользователя
Заявление о соответствии

Мы заявляем, что описанное выше устройство под названием Очиститель Систем Кондиционирования Воздуха Terosept отвечает требованиям стандарта EN 50 144 и директив 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC.

Обслуживание и безопасная эксплуатация устройства

• Выполняйте все предписания данного Руководства

• Не переворачивайте и не опрокидывайте устройство, когда оно включено

• По окончании работы вынимайте шнур питания из розетки

• Не допускайте попадания воды на устройство

• Не используйте агрессивные жидкости для очистки устройства.

• В случае поломки устройства не пытайтесь самостоятельно ремонтировать его. Обратитесь в ближайший Технический Центр или Службу Поддержки Клиентов.

Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, удалите всю жидкость из его ёмкости. Для этого достаточно перевернуть его, и жидкость выльется через выходное отверстие патрубка. Неиспользованную жидкость залейте в пустую бутылку Terosept.
